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Reden tot zorg?

Willen jullie meer of minder incidenten?

Maar wat
vinden jullie




Huidige situatie

» Database vaste leidinggegevens

* Registratie van incidenten
— Doel: efficiente afhandeling & kosten in beeld
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Wat kunnen we al leren van incidenten? En hoe? =



Ontwikkeling incidenten
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Ontwikkeling incidenten
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Aantal incidenten

Badkuip kromme

Veroudering

Kinderziektes Waar

* zitten we? l
1, Normale werking 1,

Tijd sinds aanleg -




We willen leren

 Krachten bundelen door data te delen!
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We willen leren

* |s reactief beheer alleen voldoende?
* Aan welke knoppen kunnen we draaien?

1. Wat zijn oorzaken van incidenten? -
2. Wat kunnen we per oorzaak doen?
3. Wat weten we van de ‘incident-leidingen?
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1. Oorzaken

* Legio oorzaken
* Blinde viek In huidige registratie

Legenda

Zetting

Breuk

Onvoldoende
capaciteit

Derden

. Onbekend




2. Oorzaken en acties

inspecteren
meten

beter registreren

Legenda

Zetting

Breuk

Onvoldoende
capaciteit

Derden

restaties meten
P Onbekend

strakker op zitten
X, Y en z goed in beeld




2. Oorzaken en acties

* Voorkomen vraagt inzicht in oorzaken
* Niet alle incidenten zijn te voorkomen

* Inspectiemethode aanpassen op oorzaak
* Mechanisme bepalend voor frequentie
- doelmatigheid!




2. Oorzaken en acties

Heeft meer energie op de WION effect?

c 8m

(O]

g

(]

=

=

@ 69

N

-<

o

=

O 4+

04

S

c

Q

o

o 21

O

<

0 T -

A Ny A
S NN NN Ny N NN N N
R T R P R S A S N A




3. Incident-leidingen

Diameters
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3. Incident-leidingen

Materiaaltype
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3. Incident-leidingen

Leeftijd
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Vervolg: wat zijn risico leidingen?

* [nventariseren risico objecten
 Prioriteren bij inspectiestrategie

grondsoort
diame

materiaal ,
aanlegdiepte

Vi N

leeftijd zetting /'
* Welke kenmerken risicoleiding?
—>Veel Incidenten!

risico-objecten <

» Landelijke database



Waar liggen kansen?

* Incidenten
— Wat, waar, wanneer

— Oorzaak niet in los tekstveld “P\/C stuk ingezet”

» Koppeling Incidenten < vaste gegevens

— Uniforme structuur gegevens
— Gegevens op juiste detailniveau



Meerwaarde data delen

Elke organisatie als puzzelstuk

* Inzicht in oorzaken
* Duiden risico-objecten F
» Platform uitwisselen ervaringen | X




