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Opbouw presentatie

• de casus: Project zinker Nieuwe Maas

• probleem & doelstelling 

• plan van aanpak

• uitgelicht: faalmechanisme door wanddikteafname



De casus: Project zinker Nieuwe Maas

• aanlegjaar: 1986;
• ca. 530 m lang;
• Ø1.400 mm
• staal;
• debiet door zinker: 1.000-10.000 m3/h;
• DWA-afvoer van 150.000 inwoners.



De casus: Project zinker Nieuwe Maas



De casus: Project zinker Nieuwe Maas
ARBO-technisch
verantwoord…



Probleemstelling Project Zinker Nieuwe Maas

• hoofdader afvoer 150.000 inwoners. Bij calamiteit 
geen alternatieve afvoer → calamiteit z.s.m. oplossen

• reparaties onder water lastig, tijdrovend, dan wel 
onmogelijk

• probleem:  bedrijfszekerheid onbekend. Wat is kans 
op calamiteit/falen?



Doelstelling Project zinker Nieuwe Maas

• bepalen bedrijfszekerheid zinker (kans op falen en 
gevolg)

• schatting restlevensduur zinker

• advisering maatregelen korte en lange termijn



Op welke wijze doelstellingen behalen?

• huidige faalkansenmodel? 

• literatuur ?

• soort gelijk project?

(Nog niet...)



Plan van Aanpak Project Zinker Nieuwe Maas

Stap 1:  detailonderzoek opbouw en constructie zinker

Stap 2: inventarisatie maatgevende faalmechanismes
• lekkage
• instorting
• breuk door zettingsverschillen
• breuk door wanddikte afname



Plan van Aanpak Project Zinker Nieuwe Maas

Stap 3: bepalen kans van optreden faalmechanismes

• analyse hydraulisch functioneren (gasophoping)   
• analyse grondmechanisch gedrag dragende lagen
• lange termijn trendanalyse (opsporing anomalieën in 

hydraulische parameters)
• toepassing experimentele detectietechnieken

Stap 4 …
Stap 5 …



Faalmechanisme wanddikteafname (WDA) 

• faalkansenmodel (FKM) bevat WDA-deelmodel o.b.v. 
geen gastransport  (gasophoping)

• is het reëel om uit te gaan van gasophoping ? Er moet 
namelijk wel gas zijn…

Dit is indicatief uit te leiden uit analyse meetdata…













Faalmechanisme wanddikteafname (WDA)

• uit analyse hydraulisch functioneren persleiding sterke 
indicatie aanwezigheid gas en gasophoping

• rechtvaardigt gebruik WDA-deelmodel in FKM

• praktijk helpt hier ook een handje bij…



Faalmechanisme wanddikteafname (WDA)

Voor neergaande been zinker ontluchter in mangat



Verbindingsleiding naar ontluchter
afgebroken door corrosie



Afbreken ontluchter door gasophoping?

• hydraulische gradiënt < gemiddelde helling persleiding

• onderdruk in verbindingsleiding ontluchter -> geen 
ontluchting, gas blijft aanwezig

• bevordert ontgassing (Wet van Henry)



Dank voor uw aandacht…

Vragen?


