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Fase 1: risico’s verkennen
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Voor fase 1 kunnen ook de resultaten worden 
gebruikt van de workshop in 2021:

Leidingen hebben een 
hoger risico, als ze hoger 
scoren op 1 of meerdere 
van de volgende 
indicatoren
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Fase 1: Wat is mijn dominant faalmechanisme?

Inzicht in relevante faalmechanismen 
bevordert kans op bruikbare 
resultaten en voorkomt onnodige 
onderzoekskosten uit fase 3.

In deze workshop verkennen we 
verschillende (relevante) 
faalmechanismen aan de hand van  3 
praktijkcases.



Fase 1: Wat zijn mijn relevante faalmechanismen?

Lekkage bij bochtstukken
Sprongzettingen bij onderheide constructies
Zwaar verkeer rondom leiding
Aantasting door H2S bij topbogen deels gevulde leidingen
Degradatie voegverbindingen door temperatuurverschillen
Diameterovergangen en daarbij optredende drukverschillen
Weerstand in de leiding door meerdere bochtstukken bij elkaar
Aantastingen van binnenuit of buitenaf

Enz.



Door het systeem goed te kennen, de systeembeschrijving op orde te 
hebben (alle componenten goed in beeld) en de historische 
faalmechanismen te kennen, is door met ervaring het areaal te 
beschouwen al snel de meest relevante faalmechanismen te herkennen.

Vaak is met een simpele meetmethode mogelijk een eerste indicatie te 
krijgen waar en in hoeverre een faalmechanisme in de nabije toekomst 
voor problemen zal zorgen.

Fase 2: basisonderzoek leiding



Een aantal simpele meetmethoden zijn in te zetten 
(afhankelijk van de materiaalsoort en faalmechanismen):

-Pipescanner van buitenaf constructieve wanddikte meten
-Een stuk materiaal uitnemen en in een laboratorium onderzoeken
-Druktest uitvoeren (afpersen)
-Met warm water in de leiding en infrarood scanner lekkages nagaan
Weerstand in de leiding meten
-Slimme maaiveld metingen toepassen om (sprong)zettingen te meten

Enz.

Fase 2: basisonderzoek leiding



Conclusies

Afhankelijk van de uitkomsten van fase 2, en de mate waarin de 
leiding risicovol is (kans x effect op falen) wordt de leiding voldoende 
betrouwbaar geacht of wordt fase 3 ingegaan waar meer 
gedetailleerde onderzoeksmethoden worden uitgevoerd.

Deze volgorde in stappen voorkomt per definitie hoge kosten voor 
duur onderzoek en geeft een goede eerste indicatie van het 
degradatie profiel van de leidingen.


